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és az egves €pitési munkik engedélyezésérol

Kuncsorba Kézség Képviselo- testiilete az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése szerinti
feladatkorben, tovabba az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés szerinti jogkorben, valamint
Az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérol sz6l6 1997. évi LXXVIIL tv. (Etv.) 7. § (3)
bekezdés szerinti hatdskorben, és Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrsl
sz616 253 / 1997. (XI1. 20.) sz. Korm. rendelet (OTEK) és annak modositasarél szolé 36 /
2002. (II. 7.) sz. Korm. rendelet elbirdsainak helyi végrehajtdsa érdekében az aldbbi
rendeletet alkotja.

I. fejezet

JALTALANOS ELOIRASOK|

1.§

A rendelet hatilya, alkalmazasa
(1) Jelen rendelet tertileti hatilya Kuncsorba K6zség teljes kozigazgatasi teriiletére kiterjed.

(2) Arendelet hatalya al4 tartozo teriileten teriiletet alakitani, épiiletet és mas épitményt
(miitargyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, épiteni, feltjitani, atalakitani, korszerisiteni,
béviteni, lebontani, hasznalni, valamint mindezekre hat6sagi engedélyt adni Az épitett
kornyezet alakitdsardl és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL térvény (tovabbiakban
Etv), tovabba Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrodl szolo
235/1997. ( XII. 20. ) Korm. rendelet és annak 36 /2002. (III. 7. ) Korm. rendelettel
tortént modositasa szerint (tovabbiakban: OTEK), valamint e rendelet (tovabbiakban:
HESZ) és mellékletei egyiittes alkalmazasaval szabad.

(3) A jelen rendelet elvalaszthatatlan részét képezi az:

- SZ - 1 jeli Kozigazgatasi terillet szabdlyozasi terve (térkép - rajzi
munkarész)
M=1:10000

- SZ — 2 jeld Belteriilet szabalyozasi terve (térkép - rajzi munkarész)
M =1:2000

(4) A rendelet személyi hatdlya minden természetes €s jogi személyre nézve kotelezo.

(5) A rendeletben foglalt elirasoktél valé eltérésre kizarélag a HESZ és a szabalyozasi
terv médositaséval van lehetdség.



2.8
Az épitési engedélyezés helyi szabilyai

(1) A képviselStestiilet az egyes épitményekkel, épitési munkdkkal és épitési
tevékenységgel kapcsolatos hatdsdgi engedélyezési eljarasrol szélé 46 / 1997.
(XIL29.) KTM rendelet 9. § - dban meghatarozott épitési munkak korét nem boviti.

(2)  Azdllattartds szabalyait, a betartand6 védétavolsagok jelen rendelet
teriiletfelhaszndldsi egységeire vonatkozéan a hatdlyos helyi allattartdsi rendelet
tartalmazza.

3) Talaj- és felszini vizek é4ramlasit és minGségét veszélyeztetd &pités esetén

mindennemii teriiletfelhasznélas valtozassal jaré engedély csak az illetékes viziigyi
hat6sag bevonasaval adhat6 ki.

IL. fejezet

TELEPULESRENDEZESI ELOIRASOK]

3.§

A teriiletfelhasznalasi egységek altalanos eléirasai

(1) Kuncsorba kézigazgatasi teriilete az alabbi teriiletfelhasznaldsi egységekre tagozodik a
teleptilésszerkezeti tervnek megfeleléen:

a.) Beépitésre szant teriiletek:

1. Lakéteriilet: falusias (Ln)
(L)

2. Vegyes teriilet: teleptiléskdzpont vegyes tertilet (V Q
(Vi)

3. Gazdasigi teriilet: kereskedelmi, szolgaltat6 (Gisz1, Gisz2)
ipari (Gip)

4. Kilonleges tertilet: temet6 (Ko
sportpalya Ksp)
horgaszt6 (Kn)
higtragyatarol6 (Khne)

5. Udiilétertilet: hétvégihazas (On)

b.) Beépitésre nem szant teriiletek:
6. Kozlekedési €s kozmiiteriilet: kozuti (KO, 1-5)
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7. Zsldtertilet: kozpark (Z)

8. Erdétertilet: védelmi célu (Ey)
gazdasagi (Ep)
turisztikai (Ee)

9. Mezbgazdasagi teriilet: altalanos My)
birtokkézpont (M)
linear 6nt6zéses Mag)

10. Vizgazdalkodasi teriilet: vizgazdalkodasi V)
lizemi (V)

rrrrr

Az egyes teriiletfelhasznalési egységek lehatarolasat és épitési Svezetekre, dvezetekre
valo felosztdsat az SZ — 1 és az SZ — 2 — jelti szabalyozasi tervlapok tartalmazzak.

4.§

Szabalyozasi jelek értelmezése
Az igazgatasi és a beltertileti hatar: SZ — 1, SZ -2 — jeldi tervlapok szerint.
Szabalyozasi vonal: kozteriilet, nem kozteriilet elvalaszt6 vonal.

Epitési 6vezet, 6vezet hatara: SZ — 1, SZ -2 — jeld tervlapok szerint.

5.8

Altalanos eléirasok

A telepiilés teljes kozigazgatasi teriiletén épitési telket kialakitani csak ugy szabad,
hogy az a szabélyozasi tervben meghatdrozott teriiletfelhasznélasra alkalmas legyen,
tovabba mérete, alakja, beépitettsége a HESZ - ben megadott értékeknek és a
vonatkoz6 altalanos jogszabélyoknak megfeleljen.

Az épiiletek — a meglévo épiiletek tomegéhez illeszkedve — magastetdvel alakitandok
ki a lakéteriileten, tdiil6teriileten, a telepiiléskdzpont vegyes teriileten, a kereskedelmi,
szolgéltaté gazdasagi teriileten és a kiilonleges teriileten.

A beépitendd teriileteken, valamint foghijbeépités vagy &atépités esetén az el6kert
legkisebb mélysége: (az utca fel6li épitési hatarvonal) az egyes épitési Svezeteknél
kertilt meghatarozésra.

Az épitési ovezetekben az Gvezeti elbirasokon til a mar kialakult beépitések esetén az
illeszkedés szabalyainak megfeleléen a szomszédos telkek beépitési paramétereit
kell figyelembe venni el6kert és épitménymagassag tekintetében.

Fenti éltalédnos épitési eldirdsokat valamennyi épitési 6vezetben és Svezetben be kell
tartani.



EPITESI OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI

1. LAKOTERULETEK]

6.§
A lakéteriiletek tagolédasa

(1) A lakéteriiletek Kuncsorban az alabbi jelii épitési 6vezetekre tagozédnak:

Egyedi helyi falusias lakoteriilet

O 30
4,50 | 500
) (2) L - jelii épitési ovezet: falusias lakoteriilet 4,50 m megengedett legnagyobb

épitménymagassigot meg nem haladé lakéépiiletek valamint gazdalkod6 épitmények
elhelyezésére szolgél a belteriileten.

a.) Az épitési 6vezetben elhelyezhet6:
- legfeljebb 2 lakasos lakdépiilet
- gazdasagi épiilet
- kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd épiilet
- széllashely szolgaltato épiilet
- helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis épiilet
- melléképiilet

b.) Az épitési ovezet telkeinek beépitési mddja: oldalhataron allo.
(Saroktelek és 30,00 méternél szélesebb épitési telek szabadonalldan is beépithetd.)

c.) Az épitési vezetben a kialakithato legkisebb telekteriiletméret: 500 m>.
d.) Az épitési Gvezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az épitési ovezet telkeinek legkisebb szélessége: 16,00 m 1j telekkialakitasnal.

f.) Az épitési 6vezetben a kozmiivesitettség mértéke részleges, a szennyvizcsatorna
hélézat megépiilése utan kitelez6 a racsatlakozas, €s a teljes kozmiivesitettség.

g.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %.

h.) Zajvédelmi kovetelményként betartandé az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti lakoteriilet (falusias) teriileti funkcidhoz tartozé hatéarérték
biztositisa.

Felszin alatti viz szempontjdbol betartandok az érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi teriiletre vonatkozé eléirasok.

Légszennyezettség szempontjab6l a szennyezdanyagok szerinti zonacsoportok
koziil a 10. 1égszennyezettségi zondra vonatkozé elbirasok biztositanddk.



i.) Az épitési vezetben csak magastetds épiiletek épithetdk, 30 - 45%-0s tetd —
hajlassz6ggel.

J-) Az épitési 6vezetben az el6kert mérete 0j épiilet épitése esetén: 3, 00 m.

k.) Az éptiletek elhelyezése telken beliil a kézteriilet felé esd hatarvonaltél 3,00 m- re
az elkert megtartasaval, az oldalhatéron pedig a telekhat4rtol 0,60 m-re torténhet.

1.) Az épitési 6vezetre vonatkozd egyéb elbirdsok:

- Melléképiiletek a féépiilet mogstt helyezhetdk el, a féépiilettd] kisebb
magassagi mérettel.

- Két, 40,00 méter telekmélységet el nem éré telekvég csatlakozasanal a
melléképiiletek egymassal tiizfalasan is §sszeépithetdk.

- Két, 40,00 méter telekmélységet el nem ér6 telekvég csatlakozasanal, ha az
egyik telken létesiil melléképiilet, akkor az tlizfalas kialakitissal a
szomszédos telekvégt6l 3,00 méter tavolsigra helyezhet6 el.

- A telek utcafront fel6li telekhatartél szamitott 20,00 m- es lakézéna
tavolsagig éllattartd épiilet nem helyezhetd el.

- A megengedett legnagyobb épitménymagassag a gazdalkodéasban
alkalmazott technologia fiiggvényében valtozhat, amennyiben az a
foéptiletben keriil elhelyezésre.

m.) Melléképitmények tekintetében minden melléképitmény elhelyezhetd.

Falusias lakoteriilet

0O 25

4,50 | 900

(3) Ly - jelii épitési 6vezet: falusias lakoteriilet 4,50 m megengedett legnagyobb
épitménymagassdgot meg nem halad6 lakdépiiletek, valamint gazdalkodé épitmények
elhelyezésére szolgal a belteriileten.

a.) Az épitési 6vezetben elhelyezhett:
- legfeljebb 2 lakasos lakdépiilet
- gazdasagi épiilet
- kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd épiilet
- széllashely szolgaltaté épiilet
- helyi igazgatési, egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szocialis épiilet
- melléképiilet

b.) Az épitési Gvezet telkeinek beépitési mddja: oldalhataron 4ll6.
(Saroktelek €s 30,00 méternél szélesebb épitési telek szabadonall6an is beépithetd.)

c.) Az épitési Hvezetben a kialakithat6 legkisebb telekteriiletméret: 900 m?.

d.) Az épitési Svezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 25 %.



e.) Az épitési 6vezet telkeinek legkisebb szélessége: 16,00 m uj telekkialakitasnal.

f.) Az épitési 6vezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
halézat megépiilése utan kotelez6 a racsatlakozés, és a teljes kozmiivesitettség.

g.) Zoldfelilet legkisebb mértéke: 50 %.

h.) Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti lakoteriilet (falusias) teriileti funkcidhoz tartozé hatarérték
biztositasa.

Felszin alatti viz szempontjabol betartandék az érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi teriiletre vonatkozé eléirdsok.

Légszennyezettség szempontjabol a szennyezGanyagok szerinti zonacsoportok
koziil a 10. légszennyezettségi zonara vonatkozd elbirdsok biztositandok.

i.) Az épitési vezetben csak magastetds épiiletek épithetsk, 30 - 45%-0s teté —
hajlasszoggel.

J.) Az épitési 6vezetben az eldkert mérete Gj épiilet épitése esetén: 5,00 m.

k.) Hatsokertek kialakitand6 legkisebb mérete: 4,00 m, a 40,00 méter telekmélységet
el nem ér6 telkek esetén.

1.) Az épiiletek elhelyezése telken beliil a kozteriilet felé esé hatarvonaltdl 5,00 m- re
az el6kert megtartasdval, az oldalhataron pedig a telekhatartl 0,60 m -re torténhet.

m.) Az épitési Gvezetre vonatkozd egyéb eldirasok:

- Melléképiiletek a foéplilet mogott helyezhetok el, féépiilettdl kisebb
magassagi mérettel.

- Két, 40,00 méter telekmélységet el nem éré telekvég csatlakozasanal a
melléképliletek egymadssal tlizfalasan is sszeépithetok.

- Két, 40,00 méter telekmélységet el nem éré telekvég csatlakozasanal, ha az
egyik telken Iétesiil melléképiilet, akkor az tlizfalas kialakitassal a
szomszédos telekvégt6l 3,00 méter tAvolsagra helyezhet6 el.

- A telek utcafront fel6li telekhatartél szamitott 20,00 m- es lak6zdna
tavolsagig éllattarté épiilet nem helyezhet6 el.

- A megengedett legnagyobb épitménymagassag a gazdalkodasban
alkalmazott technoldgia fliggvényében valtozhat, amennyiben az a
foépiiletben keriil elhelyezésre.

n.) Melléképitmények tekintetében minden melléképitmény elhelyezhetd.



Osszesit tablazat

(4) A lakotertilet épitési Gvezeteire vonatkozé épitési eldirasok:

Sajatos épitési Ovezeti | Kialakithaté | Beépitési | Beépitetiség | Megengedett [ Zoldfelitlet | Az épitési El6kert
hasznalat szerinti jel legkisebb méd megengedett | legnagyobb | legkisebb telek mérete
teriilet telekteriilet legnagyobb épitmény mértéke legkisebb
méret mértéke magassag szélessége
m’ % m % m m
) Ly 500 (6] 30 4,50 40 16,00 3,00
Falusias
laktertlet L 900 0 25 4,50 50 16,00 5,00
R. VEGYES TERULET]
7.§
Vegyes teriilet

(I) A vegyes terlilet Kuncsorban az alabbi jell épitési svezetekre tagozodik:

Telepiiléskozpont vegyes teriilet

SZ 40

6,50 | 800

(2) Vi - jelli épitési dvezet: Kuncsorba koézponti részén, t6bb funkcidt is magaban hordozé
teriiletek, melyek 6,50 m megengedett legnagyobb épitménymagassagii épitmények
elhelyezésére szolgal.

a.) Az épitési 6vezetben elhelyezhet6:

- legfeljebb 6 lakasos lakdépiilet

- igazgatasi épiilet

- kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglato, szallashely szolgaltaté épiilet,

- egyéb kozosségi szérakoztatd épiilet, a teriilet azon részén, amelyben a
gazdasagi célu hasznalat az els6dleges

- egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiilet

- sportépitmény

- a fentiekben felsorolt rendeltetésii épiiletekhez tartozo kiszolgald és
jérulékos létesitmények (garazs, tarolo épiilet, stb.)

b.) Az épitési dvezetben kivételesen elhelyezhetd:
- nem zavaro hatas\ egyéb gazdasagi épitmény

c.) Az épitési Ovezet telkeinek beépitési mddja: szabadonallo.

d.) Az épitési 6vezetben a kialakithato legkisebb telekteriiletméret: 800 m?, G
telekkialakitasnal.



€.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

f.) Az épiiletek épitészeti megjelenésénél be kell tartani:
Hagyomanyos technolégiaval, kézi falazd elemmel (tégla, falazoelem) épitett,
cserépfedéssel késziilt, homlokzati feliiletképzés tekintetében vilagos pasztellszinii
épiilet 1étesithetd (az erds rikitd szinek keriilendék) épiilettomeg formalaséban és
anyaghasznélatdban a hagyomanyos épitészet jegyeit tiikrdzze.

g.) Az épitési vezet telkeinek legkisebb szélessége: 16,00 m.

h.) Az épitési 6vezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
halézat megépiilése utdn kotelez a racsatlakozas, és a teljes kozmiivesitettség.

1.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 20 %, melybe a fésitott parkoldk teriilete nem
szamithat6 be.

J-) Zajvédelmi kovetelményként betartandé az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti vegyes teriileti funkcidhoz tartozé hatarérték biztositisa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartanddk az érzékeny felszin alatti vizminGség
védelmi teriiletre vonatkozo el6irasok.
Légszennyezettség szempontjabol a szennyezOanyagok szerinti zdnacsoportok
kozil a 10. légszennyezettségi zonara vonatkozo eléirdsok biztositandok.

k.) Az épitési vezetben csak magastetés épiiletek épithetdk, 30 - 45%-0s tetd - hajlas-
szoggel.

1.) Az épitési Gvezetben az el6kert mérete: j épiilet épitése esetén: 5,00 m.

m.) Hatsokertek kialakitandé legkisebb mérete: 4,00 m, a 40,00 méter telekmélységet
el nem ér6 telkek esetén.

n.) Az épitési Gvezetre vonatkozo egyéb eldirasok:

- Két, 40,00 méter telekmélységet el nem érd telekvég csatlakozasénal a
melléképiiletek egymassal tlizfalasan is 6sszeépithetok.
Az ettd] is rovidebb telekmélységgel rendelkezo telkeknél a melléképiiletek
a telekvégre is Dbefordithatdk, szintén tlizfalas kialakitassal, vagy
Osszeépitve.

- A telek utcafront fel6li telekhatartdél szamitott 20,00 m- es lakézoéna
tavolsagig allattart6 éplilet nem helyezhet6 el.

0.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhettk el:

- kozmibecsatlakozasi miitargy

- k6zmipdtld mitargy

- hulladéktartély — tarold

- kerti épitmény, foliasator

- kerti viz és fiirddmedence, napkollektor
- kerti épitett tlizrakohely



- kerti lugas, tovabba labonalld kerti teté legfeljebb 20 m? vizszintes
vetiilettel

- tragyatarold, komposztalé

- silo, omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo

- kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd

- szabadon 4ll6 és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
zaszlotartd oszlop

Z

60

6,50

500

(3) V¢ -jelid épitési dvezet: Kuncsorba kdzponti részén, a polgadrmesteri hivatalt magaba
foglald tomb teriilete, 6,50 m megengedett legnagyobb épitménymagassigl épitmények
elhelyezésére szolgal.

a.) Az €pitési 6vezetben elhelyezhet6:

- legfeljebb 4 lakéasos lakdépiilet

- igazgatési épiilet

- kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato, szallashely szolgéltato épiilet,

- egyéb kozosségi szérakoztatod épiilet, a teriilet azon részén, amelyben a
gazdasagi célu hasznélat az els6dleges

- egyhdzi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épiilet

- sportépitmény

- a fentiekben felsorolt rendeltetésti épiiletekhez tartozo6 kiszolgalo és
jarulékos létesitmények (garazs, tarolo épiilet, stb.)

b.) Az épitési ovezet telkeinek beépitési mddja: zartsoru.

c.) Az épitési 6vezetben a kialakithat6 legkisebb telekteriiletméret: 500 m?, j
telekkialakitasnal.

d.) Az €pitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %.

e.) Az épiiletek épitészeti megjelenésével be kell tartani:
Hagyoményos technologidval, kézi falazé elemmel (tégla, falazdelem) épitett,
cserépfedéssel késziilt, homlokzati feliiletképzEs tekintetében vilagos pasztellszinii
éptilet létesitheté (az erds rikitd szinek keriilendok) épiilettomeg formalasaban és
anyaghaszndlatdban a hagyomanyos épitészet jegyeit tiikrozze.

f.) Az épitési Gvezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
halézat megépiilése utan kotelezd a racsatlakozas, és a teljes kézmuvesitettség.

g.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 15 %, melybe a fasitott parkolok teriilete nem
szamithatd be.
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h.) Zajvédelmi kovetelményként betartandé az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti vegyes teriileti funkciohoz tartozé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartanddk az érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletre vonatkozd elbirasok.
Légszennyezettség szempontjabél a szennyezdanyagok szerinti zdénacsoportok
koziil a 10. légszennyezettségi zOndra vonatkozo elbirasok biztositandok.

i.) Az épitési 5vezetben csak magastetds épiiletek épithetdk, 30 - 45°%-0s tetd - hajlés-

szoggel.

j.) Az épitési 6vezetben az elokert mérete: 0j épiilet épitése esetén: 0,00 m.

k.) Hatsokertek kialakitandd legkisebb mérete: 4,00 m, a 40,00 méter telekmélységet
el nem ér6 telkek esetén.

1.) Az épitési 6vezetre vonatkozo6 egyéb elbirasok:

Két, 40,00 méter telekmélységet el nem érd telekvég csatlakozasandl a
melléképtiletek egymassal tlizfalasan is 6sszeépithetdk.

Az ettdl is rovidebb telekmélységgel rendelkez6 telkeknél a

melléképiiletek a telekvégre is befordithatdk, szintén tlizfalas kialakitassal,
vagy 0sszeépitve.

Zartsortt kialakitdsnal, ha az épiilet nem csatlakozik a szomszédos
éplilethez, akkor legkevesebb 4,00 méter tavolsagot kell hagyni a két épiilet
kozott, és tlizfalas kialakitassal kell az épiiletet lezarni.

Az épitési Gvezetben allattart6 épiilet nem helyezhetd el.

m.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhet6k el:

kdzmiibecsatlakozasi miitargy

kézmiip6tld mitargy

hulladéktartaly — tarolo

kerti épitmény

kerti viz és fiirdémedence, napkollektor

kerti épitett tlizrakohely

kerti lugas, tovabba labonallo kerti teté legfeliebb 20 m?® vizszintes
vetiilettel

kerti szabadlépcsé (tereplépcso) és lejtd

szabadon all6 és legfeljebb 6,0 m magas antennaoszlop, zaszlotartd oszlop
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Osszesité tablazat

(4) A vegyes teriiletre vonatkoz6 épitési el6irasok:

Sajatos épitési Ovezeti | Kialakithato | Beépitési | Beépitettség | Megengedett | Zoldfelilet | Az épitési Eldkert
hasznalat szerinti jel legkisebb mod megengedett | legnagyobb | legkisebb telek mérete
Tertilet telektertilet legnagyobb épitmény mértéke legkisebb
méret mértéke magassag szélessége
m? % m % m m
V¢ 800 SZ 40 6,50 20 16,00 5,00
Telepiiléskdzpont
vegyes teriilet
\'’CS 500 z 60 6,50 15 - 0,00
8. GAZDASAGI TERULET]
8.§

Gazdasagi teriilet
(1) A gazdasagi teriilet Kuncsorban az alabbi jelii épitési ovezetekre tagozddik:

Kereskedelmi, szolgaltaté teriilet

SZ 40

6,50 1000

(2) Gysz1 - jelti épitési vezet: 6,50 méter megengedett legnagyobb épitménymagassagu
gazdasagi kereskedelmi, szolgaltatd 1étesitmények szamara kialakitott teriilet (allatatado).

a. ) Az épitési 6vezetben elhelyezheto:
- mindenfajta nem jelentds zavar6 hatasu gazdasagi tevékenységi céli épiilet,
- a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznald és a
személyzet szamara szolgald lakasok,
- igazgatasi egyéb, irodaépiilet,
- parkoldhaz.
b.) Az épitési Svezet telkeinek beépitési modja: szabadonallo.
c.) Az épitési vezetben a kialakithaté legkisebb telekteriiletméret: 1000 m>.
d.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.

e.) Az épitési dvezetben a kézmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
hélozat megépiilése utan kotelezd a racsatlakozas, és a teljes kdzmiivesitettség.

f.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 30 %, melybe a fasitott parkoldk teriilete nem
szamithato be.

11



12

g.) Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti gazdasagi teriileti funkcidhoz tartozé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartandok az érzékeny felszin alatti vizminéség
védelmi teriiletre vonatkozo eléirdsok.
Légszennyezettség szempontjabél a szennyezbanyagok szerinti zoénacsoportok
koziil a 10. 1€gszennyezettségi zonara vonatkoz6 eldirdsok biztositandok.

h.) Az épitési dvezetre vonatkoz6 egyéb eldirasok:

SZ

50

7,50

2000

A kereskedelmi, szolgéltatd épitményekhez sziikséges gépjarmil parkold
igényt telken beliil kell megoldani.

Az épitési Ovezet telekhatdra mentén legalabb 2 szintes védo6fasitast kell
kialakitani, illetve potolni annak hidnyat, amely a tulajdonos / hasznald
kotelessége.

(3) Gysz2 - jelii épitési 6vezet: 7,50 méter megengedett legnagyobb épitménymagassagu
gazdasagi kereskedelmi, szolgaltato 1étesitmények szaméra kialakitott meglévé teriilet.

a.) Az épitési 6vezetben elhelyezhetd:

mindenfajta nem jelentds zavard hatasia gazdasagi tevékenységi célu épiilet,
a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznal6 és a
személyzet szdmara szolgal6 lakasok,

igazgatasi egyéb, irodaépiilet,

parkolohdz, izemanyagt6lto,

sportépitmény.

b.) Az épitési Gvezetben kivételesen elhelyezhetd:
- egyhazi, oktatési, egészségligyi, szocidlis épiilet

c.) Az épitési tvezet telkeinek beépitési modja: szabadonalld.

d.) Az épitési 6vezetben a kialakithatd legkisebb telekteriiletméret: 2000 m>.

e.) Az épitési dvezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.

f.) Az épitési vezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
haldzat megépiilése utan kotelez6 a racsatlakozas, €s a teljes kdzmiivesitettség.

g.) Zosldfeliilet legkisebb mértéke: 35 %, melybe a fasitott parkolok teriilete nem
szamithato be.
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h.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti gazdaségi teriileti funkcidhoz tartozo hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartandok az érzékeny felszin alatti vizmin§ség
védelmi teriiletre vonatkozé el6irasok.
Légszennyezettség szempontjabdl a szennyezbanyagok szerinti zdnacsoportok
kozil a 10. 1égszennyezettségi zonara vonatkozo elbirdsok biztositandok.

i.) Az €pitési Gvezetben az épiiletek tetbhajlasszoge 20 — 45 °© kozé essen.

J.) Az épitési dvezetben legalabb 10,00 méteres el6kertet kell kialakitani, amely
teriileten elhelyezhetdk a parkoldk teriiletei is.

k.) Melléképiiletek és melléképitmények koziil csak az lizemeltetéshez és a
technolégidhoz sziikséges épitmények helyezhetok el.

1.) Az épitési 6vezetre vonatkozé egyéb elbirdsok:

- A kereskedelmi, szolgaltatd épitményekhez sziikséges gépjarmili parkold
igényt telken beliil kell megoldani.

- Az épitési Ovezet telekhatdra mentén legalabb 2 szintes védéfasitast kell
kialakitani, illetve pétolni annak hidnyat, amely a tulajdonos / hasznald
kotelessége.

- atet6hajlasszog az alkalmazott technologia fiiggvényében valtozhat

- az eloirt épitménymagassag a technoldgia fiiggvényében valtozhat, de nem
lehet t6bb 9,00 méternél

Ipari teriilet

SZ

40

9,50

2500

(4) Gip - jelti épitési Gvezet: a nem jelentds zavard hatasu ipari Iétesitmények tervezett
teriilete. E tertileteken 9,50 méter megengedett legnagyobb épitménymagassagu ipari célu
létesitmények helyezhet6k el.

a.) Az épitési 6vezetben elhelyezheto:
- az ipar, energiaszolgaltatas ¢s a telepiilésgazdalkodas épitményei

- a gazdasagi tevékenységi céla épiileten beliil a tulajdonos, a hasznalé és a
személyzet szdmara szolgalé lakasok
- oktatasi, egészségligyi, szocialis épiiletek
- mez6gazdasagi termék feldolgozas lizemei
c.) Az épitési 6vezetben a kialakithato legkisebb telekteriiletméret: 2500 m>.

d.) Az épitési 6vezet telkeinek beépitési modja: szabadonallo.
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e.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.
f.) Az épitési Gvezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 9,50 m.

g.) Az épitési dvezetben a kézmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
halézat megépiilése utan kotelezo a racsatlakozas, és a teljes kozmiivesitettség.

h.) Zsldfeliilet legkisebb mértéke: 30 %.

1.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti gazdaségi teriileti funkcidhoz tartozé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabol betartanddk az érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletre vonatkozd elbirasok.
Légszennyezettség szempontjabdl a szennyezOanyagok szerinti zoénacsoportok
koziil a 10. 1égszennyezettségi zonara vonatkozo elbirasok biztositanddk.

j.) Az épitési vezetben terepszint alatti épitmény csak technoldgiai céllal létesithet6.

k.) Az épitési 6vezetben legaldbb 10,00 méteres elékertet kell kialakitani, amely
tertileten elhelyezheték a parkolok tertiletei is.

.) Melléképiiletek és melléképitmények koziil minden épitmény elhelyezhetd.
m.) A technol6gidhoz tartozé ellatd, biztonsagi rendszerek kialakitasa kételezd.
n.) Az épitési vonalra épitészetileg nem kialakitott homlokzatt épitmények (pl. nyitott
vasvazas szin, stb.) nem keriilhetnek.
Takarasukrdl a {6éptilettel, rendeltetésszertien kiképzett reklamfeliilettel,
vagy 6rokzold ndvényzettel gondoskodni kell. Tevékenységhez esetleg
sziikséges toronyszerl épitmények utcaképi elemet ne képezzenek.
0.) Az épitési 6vezetben a telekhatar mentén a hasznélatbavételig tobbszintes véd6zold
‘kialakitdsa sziikséges a haszndlatbavételig, amely a tulajdonos / hasznald

kotelessége.

p.) Parkolasi lehetséget, gépjarmiivek tarolasat sajat teriileten kell kialakitani.
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Osszesitd tablazat

%) Gazdasagi tertilet épitési 6vezeteire vonatkozo eldirdsok:

Sajatos épitési Ovezeti | Kialakithaté | Beépitési | Beépitettség | Megengedett | Zoldfelulet El6kert
hasznélat szerinti jel legkisebb mod megengedett | legnagyobb | legkisebb mérete
teriilet telekteriilet legnagyobb épitmény mértéke
: méret mértéke magassag
m? % m % m
Gksz1 1000 Sz 40 6,50 30 -
Kereskedelmi
szolgéaltaté teriilet
Gxsz2 2000 SZ 50 7,50 35 10,00
Egyéb ipari Gy 2500 Sz 40 9,50 30 10,00
teriilet
4. UDULOTERULET]
9.§

(1) Udiiléteriilet Kuncsorban az alabbi jelii épitési Gvezetbe sorolt teriilet:

Hétvégihazas iidiil6teriilet

SZ 10

4,50 | 700

(2) Uy- jelii épitési vezet: Kuncsorba kiilteriiletén tervezett iidiil6teriiletek, 4,50 m
megengedett legnagyobb épitménymagassagu épiiletekkel.

a.) Az épitési dvezetben a terlilet rendeltetésével Gsszhangban 1év6, és azt szolgald
épitmények helyezhetdk el.

b.) Az épitési Gvezetben legfeljebb két iidiildegységes tidiilléépiiletek helyezheték el.

c.) Az épitési 6vezetben a kialakithato legkisebb telekteriilet méret: 700 m>.
Kialakithaté legnagyobb telekteriiletméret: 2000 m?.

d.) Az épitési Gvezet telkeinek beépitési médja: szabadonallo.
e.) Az €pitési fvezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %.

f.) Az épitési 6vezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m.
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g.) Az épitési 6vezetben a k6zmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna
halézat megépiilése utan kotelez6 a racsatlakozas, €s a teljes kézmiivesitettség.

h.) Zoldfelilet legkisebb mértéke: 60 %.

i.) Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakdgi minisztériumi
rendelet szerinti tidiil6teriilet teriileti funkcidhoz tartozoé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartandok az érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletre vonatkozé el6irasok.
Légszennyezettség szempontjabol a szennyezOanyagok szerinti zdénacsoportok
koziil a 10. 1égszennyezettségi zonara vonatkozo eldirasok biztositandok.

j.) Az épitési 6vezeten terepszint alatti épitmény nem létesithetd.

k.) Az épitési 6vezetben az épiiletek tetbhajlasszoge 20 — 45 © koz¢€ essen.

1.) Az épitési 6vezetben Uj telekalakitasnal a minimalis telekszélesség: 14,00 m.
m.) Az épitési ovezetben az elokert mérete: 5,00 m.

n.) Az épiiletek homlokzati feliiletképzése, héjazata kornyezetbe 1116 legyen,
hagyomaényos épitGanyagok felhasznalasaval (tégla falazat — pasztellszinekben,
piros cserépfedés illetve nadfedés) keriiljon kialakitasra.

(Hullamlemez fedés nem engedélyezett.)

0.) Az utcavonalon kialakitasra keriil§ kerités csak attort kivitelben, legfeljebb 2 m
- magassagig késziiljon, szinében és anyagdban (természetes anyagok)
harmonizaljon az tidiiléépiilettel, és kérnyezetbe illden kertiljon kialakitdsra.

p.) Telkenként max. 2 gépjarmi szamara alakithato ki elhelyezési tertilet.
r.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhetdk el:

- ko6zmiibecsatlakozasi mitargy

- kozmiip6tlé mitérgy

- hulladéktartaly — tarold

- kerti épitmény

- kerti viz és firdémedence, napkollektor

- Kkerti épitett tlizrakdhely

- kerti lugas, tovabba labonalld kerti tetd legfeljebb 20 m? vizszintes
vetiilettel

- kerti szabadlépcsd (tereplépcsd) €s lejtd
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(3)  Hétvégihazas iidiil6teriiletre vonatkozd épitési el6irasok:

Sajatos épitési Ovezeti Kialakithat6 Beépitési Beépitettség | Megengedett | Zoldfelulet | Az épitési | Elokert

hasznalat szerinti jel legkisebb / méd megengedett | legnagyobb legkisebb telek mérete
terillet legnagyobb legnagyobb épitmény mértéke legkisebb
telekteriilet mértéke magassag szélessége

méret
% m % m m
m2
Hétvégihazas Uy 700 /2000 SZ 10 4,50 60 14,00 5,00
itdiil6teriilet

5. KULONLEGES TERULET]

10.§
Kiilonleges teriilet

(D A kiilonleges teriiletek k6z¢ Kuncsorban azok a teriiletek kertiltek besorolasra,
amelyek a rajtuk elhelyezkedd épitmények kiilonlegessége miatt eltérnek jelen
rendelet 6.§ - 9.§ - ok szerinti terliletektol.

(2)  Akilonleges teriileteket a szabalyozasi terv az alabbi jelii épitési 6vezetekbe sorolja:

Kiilonleges temeté teriilet

SZ 5

450 | K

e

(3) K - jelti épitési ovezet: a belteriileten elhelyezkedd meglévd temetd teriilete, 4,50 m
megengedett legnagyobb épitménymagassagot meg nem haladé épitmények elhelyezésére.

a.) Az épitési 6vezetben a temetdfunkcidval kapcsolatos (ravatalozo épiilet,
* temet6kapolna, kolumbérium fal, sirbolt, szerszam és gépjarmiitarolo,

hulladéktarold, stb.) épitmények helyezhetdk el.

b.) Az épitési Gvezetben kialakithat6 legkisebb telekteriiletméret: K (kialakult).
A temet6 teriilete nem megoszthato.

¢.) Az épitési 6vezet telkének beépitési modja: szabadonallo.

d.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 5 %.
e.) Az épitési 6vezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m.
f.) Az épitési Svezetben a kozmivesitettség mértéke: részleges.

g.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 60 %.

h.) Zajvédelmi kdvetelményként betartand6 az érvényes szakdgi minisztériumi
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rendelet szerinti kiilénleges teriileti funkcidhoz tartozé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartanddk az érzékeny felszin alatti vizminGség
védelmi teriiletre vonatkozé eléirasok.

Légszennyezettség szempontjdbdl a szennyezOanyagok szerinti zoénacsoportok
koziil a 10. légszennyezettségi zonara vonatkozé elbirasok biztositandok.

i.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezheték el:

- kozmibecsatlakozasi miitargy

- kozmiip6tld mitargy

- hulladéktartaly — tarold

- kirakatszekrény

- kerti épitmény

- labonalld kerti teté legfeljebb 20 m? vizszintes vetiilettel
- kerti szabadlépcsé (tereplépcsé) és lejtd

- zészlotartd oszlop

j-) A temet6 50,00 méteres korzetében szérakoztatod egység nem Iétesithetd.
A védoétavolsagokon beliil nem 1étesitheto lakoépiilet, €s furt ivovizkit sem.

k.) Az épitési Gvezetre vonatkozd egyéb eldirasok:
- Temet6kapolna, haranglab, stb. épitése esetén az épitménymagassag tovabb
" novelhetd, de nem lehet magasabb 7,50 m — nél.
- Gépjarmiivek parkolo igényét telken beliil kell kialakitani.
- A temet?6 lizemeltetésére vonatkozdan a hatalyos helyi rendelkezéseket kell
figyelembe venni.

Kiilonleges sportpalya teriilet

SZ 5

4,50 K

(4) Kp — jelti épitési 6vezet: meglévo telepiilési sportpélya teriilete, 4,50 m megengedett
legnagyobb épitménymagassagt épitmények elhelyezhetdségének lehetdségével.

a.) A teriileten a sportpalyak, sportépitmények és funkcidjukhoz kapcsolédd jarulékos
1étesitmények (611626, szocialis épitmények, szertar, lelatd, stb.) helyezhetdk el.

b.) Az épitési vezetben kialakithaté legkisebb telektertiletméret: K. (K = kialakult)
A sportpalya teriilete nem megoszthato.

c.) Az épitési 6vezet telkének beépitési modja: szabadonallo.
d.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 5 %.

e.) Az épitési dvezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassig: 4,50 m.
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f.) Az épitési dvezetben a kdzmiivesitettség mértéke: részleges.
g.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 70 %.

h.) Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti kiilonleges teriileti funkciohoz tartozé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabol betartandok az érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletre vonatkozé el6irasok.
Légszennyezettség szempontjab6l a szennyezdanyagok szerinti zdnacsoportok
koziil a 10. 1égszennyezettségi zonara vonatkozd eldirasok biztositandok.

i.) Melléképitmények tekintetében az alabbiak helyezhet6k el:

- kozmibecsatlakozasi miitargy

- kdzmiipo6tld miitargy

- hulladéktartaly — tarolo

- kerti épitmény

- kerti viz és firdémedence, napkollektor
- kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejtd
- zaszlotart6 oszlop

J.) Az épitési dvezet terliletén hirdetd tablak elhelyezheték max. 3,00 m magassagban.
k.) A telken beliili zoldfeliilet kialakitasardl, folyamatos fenntartasarél az

tizemeltetdnek kell gondoskodni.

Kiilonleges horgaszto teriilet

SZ 25

4,50 | 3000

(5) Ky~ jelii épitési 6vezet: Tervezett sporthorgaszati céla teriiletek, 4,50 m megengedett
legnagyobb épitménymagassagt épiiletek elhelyezhetoségével.

a.) Az épitési Ovezetben a sporthorgaszathoz, szabadidd elt6ltéshez kapcsolodo
épitmények, valamint mesterségesen kiképzett vizfeliilet alakithaté ki.

b.) Az épitési Svezet telkeinek beépitési mddja: szabadonalld.

c.) Az épitési 6vezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 25 %.
d.) Az épitési 6vezetben a kialakithat6 legkisebb telekteriiletméret: 3000 m’.

e.) Az épitési 6vezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m.

f.) Az épitési Gvezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.
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g.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: A vizfeliileten kiviili teriilet minimum 60 % - a.

h.) Az 6vezetben terepszint alatti épitmények ko6ziil csak a teriilet rendeltetésének
megfelel6 épitmények helyezhetok el.

i.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti kiilénleges teriileti funkcidhoz tartozo6 hatarérték biztositésa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartandok az érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletre vonatkoz6 eléirdsok.

Légszennyezettség szempontjabol a szennyezdanyagok szerinti zdnacsoportok
koziil a 10. légszennyezettségi zonara vonatkozé eléirasok biztositandok.

j.) Melléképitmények tekintetében az aldbbiak helyezhetdk el:

- koézmiibecsatlakozasi miitargy

- kézmiip6tld mitargy

- hulladéktartaly — tarolo

- kerti épitmény

- kerti szabadlépcso (tereplépcsd) és lejto.

Kiilonleges higtragyatarozo teriilet

SZ 20

3,50 K

(6) Ky — jelii épitési 6vezet: meglévd higtragyatarozoé teriilete, 3,50 m megengedett
legnagyobb épitménymagassagu létesitmények szamara.

a.) Az épitési dvezetben az allati eredetli higtragya kezelési technologianak megfelelé
épiiletet, épitményt, melléképitményt és miitargyakat valamint tovabbi kiegészitd
. 1étesitményeket lehet elhelyezni.
b.) Az épitési 6vezetben kialakithat6 legkisebb telekteriilet méret: K (kialakult).
c.) Az épitési 6vezet beépitési modja: szabadonalld.
d.) Az épitési Gvezetben a beépitettség megengedett legnagyobb mértéke: 20 %.
e.) Az épitési 6vezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 3,50 m.

f.) Az épitési 6vezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.

g.) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %.
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h.) Zajvédelmi kovetelményként betartand6 az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti killonleges teriileti funkcidhoz tartozoé hatarérték biztositasa.
Felszin alatti viz szempontjabol betartanddk az érzékeny felszin alatti vizmindség
védelmi teriiletre vonatkoz6 el6irasok.

Légszennyezettség szempontjdbdl a szennyezbanyagok szerinti zonacsoportok
kozil a 10. 1égszennyezettségi zoénara vonatkozé elbirasok biztositandok.

1.) Az épitési Gvezetben terepszint alatti épitmény csak technoldgiai céllal 1étesithetd,
max. a beépitési szazalék 2 / 3 -ig.

j.) Az épitési Ovezet telekhatara mentén legalabb 3 szintes takaré védodfasitast kell
létesiteni a telep tulajdonosénak a hasznalatbavétellel egyideiileg, illetve potolni
annak hidnyat.

k.) A 1étesitmény miikédése soran nem bocsathat ki talaj- és kdrnyezetszennyez6
anyagokat, a keletkez tragyat korszer(i technoldgia alapjan kell kezelni.

1.) Az épitési dvezetre vonatkozo egyéb elbirasok:
- Az épitménymagassag az alkalmazott technolégia fiiggvényében tovabb
noévelhetd, de nem lehet magasabb 6,50 m — nél.
- Az épitési dvezet teriiletét keritéssel korbe kell keriteni.

A kiilonleges teriilet épitési Gvezeteire vonatkozo eldirasok:

Sajatos épitési Ovezeti Kialakithaté Beépitési Beépitettség | Megengedett | Zoldfelilet
hasznalat szerinti jel legkisebb moéd megengedett | legnagyobb | legkisebb
teriilet telektertilet legnagyobb épitmény mértéke
méret mértéke magassag

m? % m %

Kr K SZ 5 4,50 60

Kgp K SZ 5 4,50 70

Kiilonleges teriilet Ku 3000 SZ 25 4,50 60

Kgr K SZ 20 3,50 40
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OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI

6. KOZLEKEDESI ES KOZMUTERULET]

11.§
Koézlekedési és kozmiiteriilet

Kozlekedési €s kozmielhelyezésre szolgald terillet Kuncsorba kézigazgatasi teriiletén
az orszagos ¢és helyi kozutak, kerékparutak, a jarddk, mindezek csomdpontjai,
vizelvezetési rendszeriik és kdrnyezetvédelmi létesitmények, tovabba a kozmiivek és a
hirk6zlés épitményeinek elhelyezésére szolgdlé tertiletek.

Az altaldnos kozuti kozlekedési és kozmliteriiletet a szabdlyozési terv KOy— jeli
ovezetbe sorolja.

a.) A (2) bekezdésben jelolt 6vezetben elhelyezhets:

- kozlekedési épitmények, tovabba
- kereskedelmi, szolgéltat6, vendéglatéd épitmény (pavilon)

akkor, ha erre teriilet biztosithaté, és az nincs zavard hatassal a kornyezetére,
kozlekedés biztonsagara, tovabba ehhez a teriilet tulajdonosa és / vagy kezel6je
hozzajarul.

b.) Az 6vezetben épiilet a kapcsolddd teriiletfelhasznaldssal azonos kdzmiuvesitettség

esetén létesitheto.

A koézutak épitési (szabalyozasi) szélességén belil a (2) a.) — ban meghatarozottakon
tal, utcabutorok elhelyezhetdk, illetve utcafasitas (ndvényzet) telepitheto.

A tervezett kozlekedési teriileteket, 1étesitményeket, azok utépitési szélességeit a
szabalyozasi terv tartalmazza.

Az utak szabalyozasi szélességén beliil 1étesitményt elhelyezni csak a kozlekedési
irszelvény megtartdsaval szabad.

E teriiletsavba es6é meglévl épiileteken végezhetd épitési tevékenység az illetékes
kozlekedési feliigyelet allasfoglalasanak figyelembevételével engedélyezhetd.

Az (2) bekezdés szerinti teriilet sajatos hasznalata, rendeltetése szerint Kuncsorban az
alabbiakra tagozddik:

a.) KOy — 1: Orszagos mellékutak: 4204. jelii (Orményes - Kuncsorba), és a 4203. jeld
(Mezb6thr - Tarkeve) ut telepiilési szakaszai.

b.) KO, —2: Meglévé és tervezett telepiilési kiszolgal6 utak (lakéutak) teriilete.
Tervezett épitési teriiletiik: 12,00 méter.
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c¢.) KO, — 3: Tervezett telepiilési kerékparutak teriilete.
Tervezett €pitési teriilete: 3,00 m.

d.) KO, — 4: Tervezett kiilteriileti feltaroutak teriiletei.
Tervezett €pitési tertiletiik: 12,00 méter.

e.) KOy - 5: Tervezett gyalogut teriilete.
Tervezett épitési teriilete: 3,00 méter

A kozlekedési tertiletek épitési szélességét a terv szerint biztositani kell. Mellettik
csak akkor és Ugy szabad épitményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges
véddovezete sem érinti korlatozéan az t hasznalati értékét.

Kiilteriileten a kozlekedési teriiletek véddsavia a kozlekedési szakhatésig és a
létesitmény kezeldjének hozzdjarulasaval hasznélhato fel.

Kiiltertileti mez6- és erddgazdasagi (iizemi) utak, dilutak esetén az ut tengelyét6l
mért 15 - 15 m - en beliil épitmény nem helyezhetd el.

Az orszagos utakat kétiranyd jarmiiforgalomra alkalmas utburkolattal és a belteriilet,
illetdleg beépitésre szant teriiletek menti szakaszain kétoldali jardaval, a kiszolgald
utakat egy- vagy kétiranyu jarmiforgalomra alkalmas utburkolattal és legalabb
egyoldali jardaval kell kiépiteni.

Tertiletiikon szegélymentén elhelyezheték az Gt menti épitmények kozforgalma
gépkocsi parkoloi.

A teleptiléskdzpontban tervezett gyalogut teriiletét egységes burkolattal kell ellatni.

A kozlekedési teriiletek (at) padkait ugy kell kialakitani, hogy a gépjarmiforgalmi
utak keresztez6déseinél és kozintézmények bejaratanal kerekesszékkel €s
gyermekkocsival akadalymentesen hasznalhat6 legyen.

Az atépitésre szant, illetve Ujonnan kialakitasra kertil6 kdzlekedési csomopontokat,
kozlekedési elemeket a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelen kell kialakitani.

A terv kozlekedési és kozmoiiteriiletei kozteriiletnek mindsiilnek.

Ko6zmi és hirkdzlési 1étesitmény belteriileten csak kozteriileten helyezhet6 el,
kiilteriileten a hal6zati infrastruktirak és kiilteriileti vezetékek biztonsagi savjat a
vonatkoz6 jogszabalyok szerint kell kialakitani.

A tervezett, illetve rekonstrukcidra keriil6 vizvezeték halozatot gy kel kialakitani,
hogy a védend6 épiilettdl 100,00 m-re foldfeletti tlizcsapokat kell 1étesiteni oltdviz
biztositasa érdekében.

Uj épitmények létesitésekor a kozteriiletet ugy kell kialakitani a tiizoltogépjarmiivek

kozlekedése és tizemeltetése szamara, hogy azok akaddlymentes itvonala biztosithato
legyen.
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7. ZOLDTERULET]

12.§
Zoldteriilet

Zoldteriilet Kuncsorban a szabalyozasi terven feltiintetettek szerint jelolt kozpark
tertilet.

A zodldteriiletet a szabalyozasi terv Z — jelti 6vezetbe sorolja.
a.) Az 6vezetben elhelyezhet6:

- a pihenést és a testedzést szolgdl6 épitmény (sétaut, pihendhely,
tornapalya, gyermekjatszotér, stb.)

- vendéglaté épiilet

- a terlilet fenntartasédhoz sziikséges épiilet

b.) Az vezetben épiilet a kapcsolddo teriiletfelhasznalassal azonos kozmiivesitettség
esetén létesitheto.

c.) A kozparkot ugy kell kialakitani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival
megkdzelithetd és hasznalhato legyen.

d.) A kozparknak kozuatrdl kozvetlenil megkozelithetének kell lennie.

e.) Az 6vezetben — kiemelten a gyermekjatszotéren — a hasznaldk testi épségét nem
veszélyeztetd létesitmények helyezhetOk el. A park fenntartdsarél és a park
berendezési targyainak karbantartdsar6l az {lizemeltetének folyamatosan
gondoskodni kell.

8. ERDOTERULET]

13.§

Az erdéteriileteket Kuncsorban a szabalyozési terv az alabbi jelli vezetekbe
sorolja:

VYédelmi céla erdéteriilet

E, — jelii ovezet: Kuncsorba kozigazgatdsi teriiletén védelmi célokat szolgald
erdédteriiletek.

a.) Létesitendé véderdOk teriileteit a tulajdonosnak a védeni kivant objektum
hasznalatbavételéig, erdészeti eszk6zokkel - minimum 80%-os boritottsaggal —
kell betiltetni.

b.) Az dvezet tertilete nem épithetd be.
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c.) A védelmi célu erdéteriileteket kotelez6 fenntartani miik6d6 kiilteriileti majorok,
telephelyek, tizemek kornyezetre gyakorolt karos hatasaik csokkentése érdekében,
illetve azok latvanytakardsa szempontjabol.

Ezek telepitése és gondozésa a kibocsatast végzd telep tulajdonosainak mindenkori

feladata.
Gazdasagi céla erdéteriilet
E, — jeli ovezet: Kuncsorba kozigazgatasi teriiletén erd6gazdalkodasi céld
erdétertiletek.

a.) Az 6vezetben a teriilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhet8k el, max.
0,5 % - os beépitettséggel.

b.) Az 6vezetben épiilet hidnyos kdzmiivesitettség esetén 1étesithetd.
c.) Az dvezetben épités a nem erdd miivelési 4gu teriileten térténhet.
Turisztikai céli erdéteriilet

E. —jel 6vezet: Kuncsorba kozigazgatasi teriiletén egészségligyi- szocialis, turisztikai
céla erdéteriiletek.

a.) Az E. - jelli 6vezetben a teriilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk
el 5 % - os megengedett legnagyobb beépitettségi mértékkel abban az esetben, ha a
telek teriilete eléri a 100 000 m*-t ( 10 ha ).

b.) Az E. - jeld 6vezetben épiilet hidnyos kézmiivesitettség megléte esetén 1étesithetd.

c.) Az 6vezetben épités a nem erdd mivelési 4gu terlileten torténhet.

9. MEZOGAZDASAGI TERULET]

14.§

A mezbgazdasagi teriilet Kuncsorban a szabélyozasi terven feltiintetettek szerint
kertilt kijelolésre.

A mezbgazdasagi Ovezetek foldrészletei a novénytermesztési é€s 4allattenyésztési
tevékenységek teriiletei, ezért itt jellemzben a mezdgazdasigi tevékenységgel
kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezhet6k el, azonban az
Ovezeti eldirasokban foglalt feltételek fennallasa esetén lakdépiilet (tanya) is épithetd.

Az ovezetben épiilet, épitmény csak szabadonalléan helyezhetd el. Legaldbb 10 m

mélységil el6kertet és a szomszédos telekhatartdl minimum 6 méter oldaltavolsagot
kell biztositani.
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Telekmegosztas nem engedélyezhetd, ha a beépitett telek a megosztas el6tti vagy utani
allapotaban:

- az Ovezetben eldirt kialakithatd legkisebb telekteriiletméretnél kisebbé valik, vagy

- a beépitettség megengedett legnagyobb mértékét tillépi.

A mezdgazdasagi teriiletet a szabélyozasi terv az alabbi jel(i 6vezetekbe sorolja:

Altalanos mezégazdasagi teriilet

M; — jelii 6vezet: Kuncsorba kiilteriileti mezbgazdasagi szantd, gyep mivelési aga
teriiletei.

a.) Az Ovezetben elhelyezhetd tanyaépiilet max. 4,50 m épitménymagassaggal,
tovabba 4llattarté épiilet, mezbgazdasagi termény és géptrold, foliasator, stb.
technolégia fiiggvényében max. 7,50 m épitménymagassaggal.

b.) Az 6vezetben 0j lakdépiilet épitése esetén a tetbhajlasszég 30 — 45 © kozé essen.

c.) Az 6vezetben a kialakult hagyoményokhoz illeszked6 tanyaépiilet épitheto.
Hagyomanyos épitdanyagok (tégla, valyog, nadfedés, cserépfedés, zsindely)
felhasznélasaval, tovabba hagyomanyos épitészeti formak alkalmazasaval épiiljon.

d.) Az 6vezetben épitmény csak a 30 0000 m”— nél nagyobb teriiletli telken épithetd.

e.) A 30 000 m*- nél kisebb teriiletd telken amennyiben meglévé beépités van, akkor
az fenntarthatd, feltjithatd, de tovabbi ndvelése (alapteriilet bovités,
emeletraépités, tetétérbeépités) nem engedélyezheto.

f.) Az 6vezetben gyepteriilet rovasara (j szanté miivelési 4g nem jelSlheto ki.

Altalianos mezdgazdasagi — birtokkozpont teriilet
M, — jelii 6vezet: Kuncsorba kiilteriiletén 1év6 allattarté telepek teriiletei.
a.) Az Ovezetben a mezdgazdasagi termelés, tarolas, feldolgozids és éallattartés

épitményei helyezhetdk el.
Az 6vezetben mas jellegll, nem mezdgazdasagi céld épiilet nem létesitheto.

b.) A birtoktest Osszteriiletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legaldbb
10 000 m? nagysag, birtokkézpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.

-----

d.) A birtokk6zpont telkén a megengedett legnagyobb beépitettség 45 %.
e.) A teriilet beépitési modja: szabadonallo.

f.) Az 6vezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,50 m.
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g.) Az 6vezetben az épiiletek csak magastetével 40 - 45 - os hajlasszogl tetdidom
alkalmazasaval épithetdk, az épiileteket t4jba ill6 anyagok alkalmazasaval kell
kialakitani.

h.) Az 6vezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét a mezbgazdasagi
tevékenységhez sziikséges lizemi épitmények (pl.: silok) maximum kétszeresen
haladhatjak meg technolégiai okbol.

i.) Az Svezetben a kozmiivesitettség mértéke: részleges.

j.) Az 6vezet telkein valamennyi melléképitmény elhelyezheto.

k.) A meglévd telephelyek, majorok teriiletén — amennyiben nincs — latvanytakar6
védofasitast kell a tulajdonosnak kialakitani, illetve po6tolni annak hidnyat.

Altalanos mezdégazdasagi — linear ontozéses teriilet
My — jeld 6vezet: a mezdgazdasagi teriiletek linear rendszerti 6ntdzéses teriiletei.

a.) Az ovezet teljes teriiletén épitmény nem létesithetd, kiilén tekintettel a rendszeres
belvizjarasra is.

b.) Az 6vezetben kizardlag az ont6zéses ellatashoz sziikséges berendezések
_ 1étesithetdk, telepithetok.

110. VIZGAZDALKODASI TERULET]

15.§

A vizgazdalkodési teriilet Kuncsorban a Nagykunsagi — focsatorna, az 6nt6z6- és
belvizelvezet6 csatornik teriiletei, valamint vizbeszerzési, vizkezelési céla
1étesitmények teriiletei.

A vizgazdalkodasi teriiletet a szabalyozasi terv az alabbi jelti vezetekbe sorolja:
Vizgazdalkodasi teriilet

V- jelli 6vezet: Kuncsorba kozigazgatasi teriiletén a Nagykunsagi- f6csatorna medre
és parti savja, a kézcélu nyilt csatorndk medre és parti savja.

a.) Az dvezetben — ha kiilon jogszabaly masként nem rendelkezik — a kézforgalmu vizi
kozlekedési épitményeken tdlmenden csak a vizkarelhdritdsi, a vizi sport és a
sporthorgaszas céljat szolgald k6zosségi épitmények helyezhetdk el.

A vizisport és sporthorgaszas céljat szolgéld épitmények elhelyezése minimum a
mederté] szamitott 15 méterre, maximum 100 m? szintteriilettel, és maximum 4,50
m épitménymagassaggal.

b.) Az Ovezetben elhelyezhetd a vizi turizmushoz €s vizi sporthoz kapcsoldédd
kiszolgalo és jarulékos épitmények.
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c.) Az 6nt6z6 és belvizcesatornak toltéslabtol mért 10 méter széles fenntartasi savja a
kiilteriileten csak gyepként, rétként, legeléként alakithaté ki.

d.) A vizfolyasok, vizmedrek tertiletét érinté beavatkozasok vizjogi engedély alapjan
végezhetdk, természeti teriilet esetén a természetvédelmi szakhatdsag
egyetértésével. ‘

Vizgazdalkodasi iizemi teriilet

Vi — jelt 6vezet: vizbeszerzési, vizkezelési teriiletek. (vizmil)

a.) Az dvezetben a vizbeszerzéshez, vizkezeléshez sziikséges épitmények helyezhetk
el, kiilon jogszabalyokban meghatarozottak szerint.

b.) A vizbeszerzési terliletek (vizmiikutak) 10,00 méteres sugaru védoétavolsagan beliil
(hidrogeoldgiai védéidom) mindenfajta tevékenység tilos.

c.) Az Ovezetben mindenneml tevékenység az illetékes viziigyi igazgatosag
engedélye alapjan végezheto.

I1I. fejezet

IMUVI ES TERMESZETI ERTEKVEDELEM|

16.§

Kulturalis orokségvédelem
(A telepiilés épitett miivi értékeinek védelme)

A telepiilés €s kornyékének értékeire, latnivaldira, a meglévo létesitmények
megovasara kiemelt figyelmet kell forditani.

A helyi értékvédelemre javasolt épiiletekre vonatkoz6 elbirasokat a hatalyos helyi
értékvédelmi rendelet tartalmazza.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén ex — lege védettségii régészeti leldhely és régészeti
érdek teriiletek talalhatok.

Régészeti lel6helyeken mezbégazdasagi miivelés csak 30 cm mélységig folytathato.
Régészeti lelohely hataran beliil folytatott épitési tevékenység esetén az épittetdnek
sajat koltségén megel6zo régészeti leletfeltarast kell elvégeztetnie.

A Kkiilteriileten 1év6 Csorbai kett6s halom teriiletén talajbolygatassal jard
beavatkozast végezni tilos.
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A régészeti lelohelyeken tervezett foldmunkak (bontas, alapozas, pince- és mélygarazs
épités, kozmivesités, egyéb nyomvonalas 1étesitmények kiépitése, tereprendezés),
illetve telekalakitds engedélyeztetési eljarasa sordn a KOH teriiletileg illetékes irodaja
szakhatdsagként vesz részt.

Amennyiben a régészeti leldhelynek nem mindsiil6 teriileten foldmunkak soran
varatlan régészeti lelet vagy emlék keriil el6, haladéktalanul értesiteni kell a Jasz —
Nagykun — Szolnok Megyei Muzeumok Igazgatosagat.

A régészeti érdeki teriileteken barmiféle foldmunka csak régészeti felligyelet mellett —
a beruhaz6 koltségére — végezheto.

A régészeti feliigyelet biztositasa érdekében a foldmunkdk megkezdése el6tt legalabb
8 munkanappal fel kell venni a kapcsolatot a Jasz — Nagykun — Szolnok Megyei
Miuzeumok igazgatosagat.

17.§.
Természet és tajvédelem

A természet és tajvédelmi teriileteket a védett természeti teriiletek alkotjak.
Kuncsorba teriiletén magéba foglalja a Hortobagyi Nemzeti Park védett természeti
tertileteit. (Sz — 1 jeli szabdlyozasi tervlap alapjan.)

Kuncsorba kozség kozigazgatdsi teriiletén 1 db ex — lege védettségli kunhalom
talalhato SZ — 1 jelii szabalyozasi tervlap alapjan.

Kunhalmok koriili 30,0 méteres korzetben talajbolygatassal jaré mezdgazdasagi
miivelést folytatni tilos.

Orszagos jelent6ségli védett természeti teriiletet érinté minden beavatkozashoz az
illetékes természetvédelmi hatésag szakhatosagi allasfoglalasa sziikséges.

A telepiilésen tervezett helyi jelent6ségli védett természeti értékkel kapcsolatban helyi
értékvédelmi rendelet rendelkezik.

Kiilteriileten 1év6 erdd, gyep (rét - legeld), nadas teriiletek, vizes és vizeny0s kivett
teriiletek miivelési ag valtozdsa nem engedélyezheté intenzivebb mezdgazdasagi
muvelési agak és modok irdnyaba.

Epitési engedélyezési eljaras sordn termdfoldek esetében az illetékes talajvédelmi
hatdsag hozzéjarulasanak beszerzése szikséges.

Talajvédelmi célu létesitmények melletti épitkezések esetében szintén egyeztetni kell a
talajvédelmi hat6saggal.

Term6foldeket érintd épitési teriiletek esetén az épittetének gondoskodni kell a
termOréteg megmentésérdl, hasznositasarol.

29



©)

(10)

(D

2)

€)

“

)

30

Véd6ézold savok, véderdd savok telepitésénél tobbszintli ndvényallomanyt kell
kialakitani.
A telepitéshez csak a tajra jellemzd 6shonos fa- és cserjefajok hasznalhatok.

Telepitendd fajok:

- Nemesnyar - Populus canadensis

- Korai juhar - Acer platanoides

- Feketefeny6 - Pinus nigra

. - Kocsanyos t6lgy - Quercus robur

Az erdbsavok elegyfai:

- Nyirfa - Betula pendula

- Vadcseresznye - Prunus padus

- Eziistfa - Elacagnus angustifolia
Az erdbsavok szegélyt ado bokorfai:

- Mezei juhar - Acer campestre

- Vadkdrte - Pyrus pyraster

- Egybibés galagonya - Crataegus monogina

Kilatas- és latvanyvédelem korlatozasa ala esé teriileteken kizarélag olyan épitmény
létesitheté, mely épitészeti megjelenése az adott sajatsigos taji karakterrel
osszhangban van, az épitmények terveihez latvanytervet kell késziteni.

Az érintett teriileten szélerémiivek, atjatszo tornyok nem létesithetok.

18.§.

[KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK|

Kiilteriileten létesitett, telepiilési kornyezetet potencialisan zavard, szennyezd
tevékenységii létesitmény védétavolsaga a belteriilet hatdrat nem érintheti.

A telepiilés belteriiletén a szennyvizhalozat teljes kiépitéséig 4atmenetileg a
kérnyezetvédelmi eldirisoknak megfelelden korszerti kozmip6tlé berendezés
alkalmazasa engedélyezhetd.

A belteriileten a szennyviz szikkasztasa nem engedélyezhetd, a kdzcsatorna kiépitéséig
a kommunalis szennyviz csak zart, szigetelt taroloba vezethetd.

A talaj és felszini, felszin alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot,
ndvényvédd szert, miitrigyat, utsézasi anyagot csak fedett, szivargdsmentes, vizzard
szigetelésti, zart taroléban szabad tarolni.

Uj létesitmények elhelyezésénél érvényesiteni kell az atszell6zés szempontjait €s meg
kell kévetelni a kibocsétas hatarértékek betartasat.

Zajt, illetve rezgést el8idézé meglévs vagy Gj lizemi létesitményt, berendezést,
technologiat, telephelyet és egyéb helyhez kotott kiilsd zajforrast csak olyan moédon
szabad engedélyezni és lizemeltetni, hogy az a teriiletre, illetve létesitmenyre
megallapitott zaj és rezgésterhelési (imisszids és emisszios) hatérértékeket ne haladja
meg.
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IV. fejezet

[EGYEB ELOIRASOK|

19.8.
Telekkiosztis, telekrendezés dltalinos szabalyai

Telekmegosztassal épitési telket gy lehet kialakitani, hogy a telekmegosztis utan
keletkezett épitési telek elérje az Gvezetben elirt kialakithaté legkisebb telekteriilet
méretet, és — ha van ra el6irds — az épitési telek minimalis szélességét, mélységét.

Az eldirt telekterliletméret betartdsa mellett az elbirt telekszélesség mérete 5% -kal
csOkkenthet6.

Telek kiegészités abban az esetben is engedélyezhetd, ha az ily modon kiegésziilé
telek eldirds szerinti paraméterei kiegészités utan is kisebbek maradnak az 6vezetben
eléirt minimumndl, de az elcsatolassal érintett telek tovabbra is megfelel az 6vezeti
eldirdsoknak.

20. §.
Epitmények elhelyezése, épitési telkek beépitése

Egyedi telken melléképiilet 6ndlldban nem éEpithetd, csak abban az esetben, ha az
épittetd a f6épiilet épitési helye szerinti teriiletet szabadonhagyja.

Ujonnan beépitésre szant teriileteknél a kotelezd épitési vonal tavolsaga a szabalyozasi
vonalté]l megegyezik az adott épitési 6vezetben eldirt elokert méretével.

Két beépitett telek kozotti lires épitési telek beépitése esetén az elOkert méretét a
tombre eldirt eldkert méretétdl fiiggetleniil a szomszédos telkek beépitési adottsagait
alapul véve atlagolassal kell meghatarozni.

21. §.
Epitmény elhelyezése kozteriileten

Kozteriileten gépkocsi tarold nem 1étesithetd, egyéb épitmény a vonatkozd Gvezeti
eldirasoknak megfeleléen helyezheto el.

ISAJATOS JOGINTEZMENYEK]

22, §.
Epitési tilalmak és korlitozasok

Az Etv. 20.§ - é4nak (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendezési tervben
meghatdrozott teriileteken a teleptilésrendezési feladatok megvaldsitdsara és a
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természeti, kornyezeti veszélyeztetetiség megel6zésére az érintett teriileteken
valtoztatési, telekalakitési illet6leg épitési tilalom rendelhet6 el.

a.) Kuncsorba kozség kozigazgatasi teriiletén hatdridé nélkiili épitési tilalom Kkeriil
bevezetésre a linedr 6ntozéses teriiletekre az SZ — 1 jelli szabalyozasi tervlap

szerint.

A szabélyozési terv egy€b sajatos jogintézményt nem vezet be.

V. fejezet

|ZARO RENDELKEZESEK]

23. 8.
Hatalyba 1épés

Jelen rendelet és elvélaszthatatlan részét képezd Szabélyozési terv 2006. év
januér 1. napjan 1ép hatalyba.

Jelen rendelet eldirasait a hatalyba 1épést ko vetden inditott engedélyezési eljarasoknal
kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetésérdl a jegyz6 gondoskodik.

K.m.f.
Rédai Janos sk. Hegediis Laszl6 sk.
polgarmester jegyzo

Kivonat hiteléil: _
Kuncsorba, 2005.12.22..

Mgy vapoque |~

Nagy Llajosné foeldadd

Zaradék:

By
7
s

a 12
NG
\’\»._,_./

A rendeletet 2005. december 22. napjan kihirdettem.

| " /:Hegediis Laszl6 :/
jegyzo
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1. szdmil melléklet

Fogalommeghatirozasok:
1. Foépiilet: A sajatos €pitési hasznélat szerinti teriiletek f6 funkci6ja épiilete. (pl.
lakoteriileten — lakdépiilet, gazdaséagi teriileten — gazdasagi épiilet, stb.).
2. Melléképiilet: A rendeltetési egységhez tartozd egyéb, kiegészitd helyiségeket (tarolas,
allattartas, a f6 rendeltetési egység milk6dtetéséhez kapcsolodo tevékenységek) magaba
foglal6 6néllé épiilet.

3. Lakézéna: Az épitési telken belill a féépiilet elhelyezésére szolgald teriilet.

4. Védozold: Kornyezeti terhelések (zaj, por, stb.) csokkentése érdekében telepitett
ndvényallomany.

6. Taobbszintes novényallomany:
- Védoerddsavok esetén cserje, lombkoronaszint vagy bokorfa — magas n6vési
fa lombkoronaszintje.
- Teljes zar6dasa védosav keresztmetszete: cserje — bokorfa — magas névéstii fa —
bokorfa — cserje

A tobbszintes névényallomanyt erdészeti illetve kertészeti tervek alapjan kell kivitelezni.
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